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内容概要

本书主要介绍建筑工地临时用电的安全要求、管理规范、配电技术、电器选择和电气保护等方面的基
本知识。

本书主要内容分为8个部分，正文共7章：施工现场临时用电概论、用电安全技术规范、用电负荷及其
计算、配电及低压电器的选择与使用、施工现场照明、接地与接零及防雷保护、临时用电施工组织设
计实例。
附录内容包括“常用技术资料”。

本书是建筑工人朋友自学的好书，也可作为建筑工人岗前培训及高职院校相关专业的教材，还是电气
工程技术人员的参考资料。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<建筑工程临时用电实例教程>>

书籍目录

前言
第1章 概述
 1.1 建筑工地临时用电的意义、要求
 1.2 临时用电管理
第2章 施工现场临时用电安全技术规范
 2.1 安全用电技术措施
 2.2 安全用电组织措施
 2.3 电气防火措施
第3章 施工用电负荷及其计算
 3.1 电力负荷
 3.2 三相用电设备组计算负荷的确定
 3.3 导线和电缆截面的选择
第4章 配电及低压电器的选择与使用
 4.1 主要施工机械设备和现场照明用电基本情况
 4.2 配电装置的选择与使用
 4.3 电器装置的选择与使用
第5章 施工现场照明
 5.1 照明方式与种类
 5.2 常用照明器的种类
 5.3 照明装置
 5.4 现场照明器件的选用及注意事项
 5.5 照明供电
第6章 接地与接零及防雷保护
 6.1 一般规定
 6.2 接地与接地装置
 6.3 接地电阻及其计算
 ⋯⋯
第7章 建筑工地临时用电施工组织设计实例
附录
参考文献

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<建筑工程临时用电实例教程>>

章节摘录

　　2）计算负荷确定方法。
计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷，它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大
热效应相等。
根据计算负荷选择导线及电气设备，在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。
它的确定方法较多，目前施工中常采用的方法是需要系数法，在确定计算负荷计算之前，应首先确定
设备的设备容量。
　　（4）选择变压器施工现场电力变压器的选择主要是指为施工现场用电提供电力的10／0。
4 kV级电力变压器的形式和容量的选择。
按计算负荷选择和校验变压器容量；要进行变压器运行的经济负荷计算，确定最佳经济运行方案。
经济运行是指能使整个电力系统的有功损耗最小，能获得最佳经济效益的设备运行方式。
　　（5）设计配电系统　　1）设计配电线路、选择导线。
配电线路设计主要是选择和确定线路走向、配电方式（架空线或埋地电缆等）、敷设要求、导线排列
、配线型号、规格、周围的防护设施等。
　　配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接，还应与配电箱设计相衔接，尤其须和变电系统的基本
防护方式（应采用TN-S保护系统）相结合，统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。
　　2）设计配电装置、选择电器。
配电箱与开关箱设计是指现场所用的标准配电箱与开关箱的设计，配电箱与开关箱的设计包括选择箱
体材料、确定箱体结构尺寸、确定箱内电器配置和规格、确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。
　　配电箱与开关箱的设计应与配电线路设计相适应，还应与配电系统的基本保护方式相适应，并满
足用电设备的配电和控制要求，尤其要满足防漏电触电的要求。
　　3）设计接地装置。
接地是施工现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。
 　　&hellip;&hellip;
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