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内容概要

《测量学(全国高等农林院校十二五规划教材)》编著者史玉峰。

全书共分11章。
第1章为绪论，介绍测量工作的基础知识；第2～5章为测量基本原理、方法和仪器设备的使用，包括水
准测量、角度测量、距离测量等基本知识和全站仪的原理与使用；第6章为测量误差的基本知识，介
绍测量误差处理基础理论和方法；第7章介绍小区域控制测量，重点为导线测量；第8、9章介绍大比例
尺地形图数据采集、绘制与应用方法；第10章介绍施工工程测量，包括建筑施工测量、道桥施工测量
、管道工程测量、园林工程测量；第11章为现代测绘技术简介，包括GNSS、摄影测量与遥感、GIS等
。

本书可作为高等学校农林类、土木工程类、交通工程类、环境工程类等专业的本科教材，也可作为相
关工程技术人员的参考书。
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章节摘录

版权页：   插图：   3.7 角度测量误差分析 使用经纬仪进行角度测量，会存在许多误差。
研究这些误差的成因、性质及影响规律，从而采取一定的观测方法，将有助于减少这些误差的影响，
提高测量成果的质量。
角度测量的误差来源包括3个方面，即经纬仪本身误差、观测误差和外界条件的影响。
 3.7.1 仪器误差 仪器误差的来源有2个方面：一方面是仪器检校不完善所引起的，如视准轴不垂直于横
轴，以及横轴不垂直于竖轴等；另一方面是由于仪器制造加工不完善所引起的，如度盘偏心差、度盘
刻划误差等。
这些误差影响可以通过适当的观测方法和相应的措施加以消除或减弱。
 1）视准轴误差 由望远镜视准轴不垂直于横轴引起的误差，称为视准轴误差，又称视准差。
尽管仪器进行了检校，但校正不可能绝对完善，总是存在一定的残余误差。
因为误差对水平方向观测值的影响值为2C，且盘左、盘右观测时符号相反，故在观测过程中，通过盘
左、盘右两个位置观测取平均值，可以消除此项误差的影响。
 2）横轴误差 由横轴不垂直于竖轴引起的误差，称为横轴误差，又称支架差。
盘左、盘右观测中均含有支架差i，且方向相反。
故测水平角时，同样通过盘左、盘右观测取平均值，可以消除此项误差的影响。
 3）竖轴误差 由仪器竖轴与测站铅垂线不重合，或者竖轴不垂直于水准管轴、水准管轴整平不完善引
起的误差，称为竖轴误差。
竖轴与铅垂方向偏离了一个小角度，从而引起横轴不水平。
这种误差的大小随望远镜瞄准不同方向、横轴处于不同位置而变化。
由于竖轴倾斜的方向与正、倒镜观测无关，因此，此项误差不能用盘左、盘右取平均值的方法来消除
。
因此，应特别注意仪器的整平。
 4）竖盘指标差 由竖盘指标线位置不正确引起的误差，称为竖盘指标差。
可能是由于竖盘指标水准管没有整平或检校的残余误差引起的。
因此，测竖直角时，一定要调节竖盘水准管。
若此法还不能消除这个误差，可采用盘左、盘右观测取平均值方法来消除指标差的影响。
有补偿装置的仪器可减少该项误差的影响，其残余误差仍可用盘左、盘右观测予以消除。
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