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前言

本书是依据2008年颁布的《水工混凝土结构设计规范》（SL 191－2008）所写的。
对于熟悉旧规范的读者，该书能助你尽快熟悉这部新规范。
书中包括3部分内容。
第一部分：水工钢筋混凝土构件设计步骤及例题（包括非预应力混凝土构件和预应力混凝土构件）；
第二部分：构件设计程序（光盘）；第三部分：构件正截面配筋计算的ABC解法。
在校学生学习《钢筋混凝土结构设计》时普遍感到：公式多、符号多、构造要求多，记忆起来困难，
每做一个计算作业题都比较费时。
事实确实如此。
本书把各种不同类型构件的设计步骤总结出来，并配有例题。
其内容对在校学生学习该课程，复习该课程，以及毕业以后搞混凝土结构设计都能提供一些帮助和参
考。
第10章关于构件正截面配筋计算的ABC解法，是一种不用参数ξ和αs来求解正截面钢筋用量的配筋计
算方法。
这种方法的优点是公式容易推导和记忆，公式和符号的数量也减少了许多。
该书附带光盘中的程序“水工钢筋混凝土构件设计程序”，也是依据《水工混凝土结构设计规范》
（SL 191-2008）编写的。
内容涵盖了普通水工钢筋混凝土基本构件设计的绝大多数内容，它和书中内容紧密配合。
教水工钢混课程的高校教师，可用它编写例题、学生练习题或批改学生作业，很方便。
学习该课程的高校学生，可用它练习混凝土构件设计，检查计算题作业的正确性。
本书中的例题全部用该程序做了验算，并把验算的程序界面提供在相关的例题后面，读者可以参考这
些程序界面来熟悉和使用这些程序。
第5章的部分内容及第10章的全部内容是作者对钢筋混凝土学科一些问题的观点和考虑，仅供参考。
在作者撰写书稿的过程中，得到了恩师河海大学周氐教授的悉心指导，他的许多改进建议，使书的质
量有了很大的提高。
限于编者的水平，书中及程序中的不妥及疏漏之处，恳请读者批评指正。
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内容概要

　　《水工钢筋混凝土构件设计步骤例题及程序》是依据2008年颁布的《水工混凝土结构设计规范》
（SL 191－2008）所写的。
书中列出了各种水工混凝土结构构件的设计步骤并配有例题，同时还附带了构件设计程序。
因此它可作为学习、掌握《水工混凝土结构设计规范》（SL 191－ 2008）的参考书，也可以作为与水
工结构有关的高校师生及工程设计人员的参考书。
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章节摘录

插图：通过钢筋混凝土梁正截而破坏试验可知，正截面破坏有3种类型，即超筋破坏、少筋破坏、适
筋破坏。
超筋破坏是由于梁的受拉钢筋数量过多，在梁受弯破坏的过程中，受拉区钢筋还没有屈服时，受压区
的混凝土就先被压碎。
少筋破坏是由于梁的受拉钢筋数量过少，在梁受弯破坏的过程中，梁的受拉区的混凝土一旦开裂，裂
缝截面内的钢筋立即屈服，裂缝瞬间开展很宽，造成了梁的破坏。
适筋破坏指梁的配筋比较适当，在梁受弯破坏的过程中，梁的受拉区钢筋先屈服，然后梁的裂缝随着
荷载的不断加大而逐渐加深加宽，受压区高度不断减少，最后受压区混凝土被压碎。
超筋破坏和少筋破坏都属于脆性破坏，破坏前无明显的征兆，因此破坏的后果危险性更大，同时在混
凝土和钢筋的用量比例上也不合理，因此设计时必须防止。
梁板正截面承载力设计包括两方面的内容：一是配筋计算；二是承载能力复核。
关于配筋计算，本书所列的设计步骤及例题，一般情况都把截面尺寸、内力、材料的强度设为已知，
主要求解钢筋用量。
在实际工程设计中，截面尺寸的确定、内力的计算、材料的选用，都是结构设计的重要内容，大家在
学习时要给予足够的重视，进行必要的思考。
同时如何避免设计成脆性构件（超筋破坏和少筋破坏）要熟练掌握。
关于承载能力复核，本书所列的设计步骤及例题，一般情况都把截面尺寸、内力、材料的强度、配筋
情况设为已知，主要计算构件截面能承受的极限内力。
本章关于梁板正截面承载力设计，包括单筋矩形截面梁（板）、双筋矩形截面梁、T形截面梁的配筋
计算及承载力复核，列出7种计算情况。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<水工钢筋混凝土构件设计步骤例题>>

编辑推荐

《水工钢筋混凝土构件设计步骤例题及程序》是由中国水利水电出版社出版的。
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