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内容概要

本书紧扣考试大纲，力求考试内容重点突出、难点详尽、例题经典。
书中附有历年的考试真题及答案解析，书中的模拟试题是作者参照近年考试重点及考试方向，积多年
辅导经验预测给出的，以备考生参考。

1．一本囊括考点、真题、模拟，一书在手，考试无忧。

2．全方位满足全国注册安全工程师执业资格考试备考人员、相关专业技术人员的需要。
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章节摘录

版权页：   （3）吊装工程方案不完善、审批把关不严是事故的重要原因。
 由电建公司第三分公司编制、电建公司批复的吊装工程方案中提供的施工阶段结构倾覆稳定验算资料
不规范、不齐全；对沪东厂600 t×170 m龙门起重机刚性腿的设计特点，特别是刚性腿顶部外倾710
mm后的结构稳定性没有予以充分的重视；对主梁提升到47.6 m时，主梁上小车碰刚性腿内侧缆风绳这
一可以预见的问题未予考虑，对此情况下如何保持刚性腿稳定的这一关键施工过程更无定量的控制要
求和操作要领。
 吊装工程方案及作业指导书编制后，虽经规定程序进行了审核和批准，但有关人员及单位均未发现存
在的上述问题，使得吊装工程方案和作业指导书在重要环节上失去了指导作用。
 （4）施工现场缺乏统一严格的管理，安全措施不落实是事故伤亡扩大的原因。
 1）施工现场组织协调不力。
在吊装工程中，施工现场甲、乙、丙三方立体交叉作业，但没有及时形成统一、有效的组织协调机构
对现场进行严格管理。
在主梁提升前7月10日仓促成立的“600 t×170 m龙门起重机提升组织体系”由于机构职责不明、分工
不清，并没有起到施工现场总体的调度及协调作用，致使施工各方不能相互有效沟通。
乙方在决定更改施工方案、决定放松缆风绳后，未正式告知现场施工各方采取相应的安全措施；甲方
也未明确将7月17日的作业具体情况告知乙方。
导致沪东厂23名在刚性腿内作业的职工死亡。
 2）安全措施不具体、不落实。
6月28日由工程各方参加的“确保主梁、柔性腿吊装安全”专题安全工作会议，在制定有关安全措施时
没有针对吊装施工的具体情况由各方进行充分研究并提出全面、系统的安全措施，有关安全要求中既
没有对各单位在现场必要人员做出明确规定，也没有关于现场人员如何进行统一协调管理的条款。
施工各方均未制定相应程序及指定具体人员对会上提出的有关规定进行具体落实。
例如，为吊装工程制定的工作牌制度就基本没有落实。
 综上所述，沪东“7·17”特大事故是一起由于吊装施工方案不完善，吊装过程中违规指挥、操作，
并缺乏统一严格的现场管理而导致的重大责任事故。
 4.事故责任人员处理建议 （1）张某某，上海电力建筑工程公司第三分公司职工、沪东厂600 t×170 m
龙门起重机吊装工程7月17日施工现场指挥。
作为17日施工现场指挥，对于主梁受阻问题，未按施工规定进行作业，安排人员放松刚性腿内侧缆风
绳，导致事故发生。
对事故负有直接责任，涉嫌重大工程安全事故罪，建议给予开除公职处分，移交司法机关处理。
 （2）王某某，中共党员，上海电力建筑工程公司第三分公司副经理。
作为沪东厂600 t×170 m龙门起重机吊装工程项目经理，忽视现场管理，未制定明确、具体的现场安全
措施；明知7月17日要放刚性腿内侧缆风绳，未采取有效保护措施，且事发时不在现场。
对事故负有主要领导责任，涉嫌重大工程安全事故罪，建议给予开除公职、开除党籍处分，移交司法
机关处理。
 （3）陈某某，上海大力神建筑工程有限公司经理。
作为法人代表，为赚取工程提留款，在对陈某某承包项目及招聘人员未进行审查的情况下，允许陈使
用大力神公司名义进行承包，只管收取管理费而不对其进行实质性的管理。
涉嫌重大工程安全事故罪，建议移交司法机关处理。
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